
■ Jednojehlové ramenové šicí stroje pro šití extra silných materiálů.

■ Cylinder bed single-needle sewing machines for extra heavy sewing.

■ Máquinas de coser de brazo de una aguja para costura de materiales extra pesados.

Typ ■ Model ■ Modelo

GC-330-543 H/L40
GC-331-543 H/L40
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Změna vzhledu a parametrů vyhrazena. Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Las especificaciones y la aparencia externa están sujetos a cambios sin previo aviso.
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■ Specifikace ■ Specifications ■ Especificación

MODEL
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GC-330-543 H/L40  ● 13 20 ● 11 794 H 160–250 1 15 80 400 800

GC-331-543 H/L40 ● 13 20 ● 11 794 H 160–250 1 15 80 400 800
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 ∅ 80

Las máquinas son caracterizadas por 
su construccion robusta, barril de gran 
gancho de la lanzadera y longitud de 
la puntada 11 mm. Las máquinas están 
destinadas para coser los materiales 
extra pesados como productos de 
guarnicionería, asientos de coche, lonas, 
bolsos, maletas, protectores deportivos, 
etc. El modelo GC-331-543H/L40 está 
destinado para ribetear y puede ser 
facilmente transformado en la maquina 
de costura sin ribete. (El modelo GC-330-
543H/L40 no puede ser transformado en 
la maquina con la función de ribetear.) 

01
Barril de gran gancho de la lanzadera asegu-
ra una grande capacidad de hilos gruesos. 
Diámetro del brazo 80 mm garantiza costura 
de radios pequeños.

02
El guía del ribete, pisatelas y placa de aguja 
permiten ribetear con radios muy cerrados. 
La máquina es suministrada sin el guía del 
ribete. El guía correspondiente puede ser 
suministrado por pedido especial.

Machines are characterized by its robust 
design, barrel shuttle hook for sewing 
with very thick threads and 11 mm stitch 
length. Machines are designed for extra 
heavy sewing as saddlery products, tarps, 
car seats, bags, suitcases, sport protec-
tors, etc. Model GC-331-543H/L40 is 
designed for binding but the machine can 
be easily converted for sewing without 
binder  (*Note: Model GC-330-543H/
L40 cannot be modified for sewing with 
binder). 

01
Barrel shuttle hook ensures sufficient supply 
of thick threads. Arm diameter 80 mm ena-
bles sewing small radiuses.

02
Movement of binder is synchronized with 
presser feet and needle plate. This arrange-
ment allows binding of acute radiuses. The 
machine is supplied without binder. The 
binders can be ordered as required.

Stroje jsou charakteristické svou robustní 
konstrukcí, barelovým chapačem, který 
umožňuje šití velmi silných materiálů, 
a délkou stehu do 11 mm.  Stroje jsou 
určeny pro extrémně silné šití jako jsou 
sedlářské výrobky, autoplachty, autose-
dačky, tašky, kufry, sportovní chrániče 
atd. Provedení GC-331-543H/L40 je urče-
no pro lemování. Tento stroj lze jedno-
duše upravit na šití bez pistonku. (*pozn. 
Stroj GC-330-543H/L40 nelze upravit na 
šití s pistonkem).

01
Barelový chapač zajišťuje dostatečnou 
zásobu silných nití. Průměr ramene 80 mm 
umožňuje šití válcových typů výrobků s ma-
lým průměrem.

02
Pohybující se pistonek spolu s patkami a ste-
hovou deskou, umožňuje i lemování ostrých 
rádiusů. Stroj se dodává bez pistonku. Poža-
dovaný typ pistonku lze přiobjednat.


