
Overlock Direct Driver

GOV - 1000 Series

►Máquinas overlock de alta velocidad 6.500 ppm

Máquinas overlock de alta velocidad con motor direct driver con panel en cabezal, 2 agujas de 4 y 5 hilos con ancho entre agujas de 2 
y 3 mm, ancho de costura 6 y 7mm, altura prensatelas 5,5mm, sistema agujas B27 de Nm 75 a 100, con Luz Led en cabezal.
La maquina se sirve completa sin montar.
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Změna vzhledu a parametrů vyhrazena.  Changes in outer appearance and in parameters are reserved. Nos reservamos o direito de alterar a aparencia externa sem previo aviso.

■

 LF00061 CZ/EN/PT 11/2018

Specifikace
Specifications
Especificações

GOV-1004-24 GOV-1005-34

Podávání
Feed
Transporte

Spodní ponorné diferenciální podávání
Lower drop differential feed

Transporte inferior por dentes com mecanismo diferencial

Počet jehel 
Number of needles
Número de agulhas

2

Počet nití 
Number of threads
Número de fios

4 5

# stitch 
ISO4915 

Třída stehu 
Stitch code
Classe do ponto

#514 #516

Rozteč jehel 
Needle gauge
Distância entre agulhas

2 mm 3 mm

Šířka stehu 
Stitch width
Largura do ponto

6 mm 7 mm

Délka stehu
Stitch length
Comprimento do ponto

0,8 až 3,8 mm
0.8 to 3.8 mm

0,8 até 3,8 mm

Systém a síla jehly
Needle system and size
Sistema e tamanho de agulhas

B27 Síla Nm. 75-90
B27 size Nm. 75-90

B27 tamanho Nm. 75-90

Zdvih patky
Presser foot stroke
Levantamento do calcador

5,5 mm
5.5 mm
5,5 mm

Maximální rychlost šití 
Maximum sewing speed
Velocidade máxima de costura

6.500 stehů/minutu
6,500 stitches/minute
6.500 pontos/minuto

#516#514




